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Parametry techniczne

Kod produktu
Pobér mocy

Moc Swietlna

llo$¢ diod LED
Wydajnos¢ swietlna
Temperatura barwowa
Producent LED
Zasilanie
Wsp6étczynnik mocy
Podtoze LED
Materiat obudowy
Materiat klosza
Klasa szczelnosci
Waga oprawy

Wymiary (bez zawieszek)

Rysunki techniczne

MADE IN
POLAND

(<)

Podstawowe cechy

Wysoka wydajnos¢ do 178 Im/W,

nex-ind-exp-150-trp nex-ind-exp-150-mat niski pob6r mocy (150W),
150W neutralna barwa Swiatta,
26745 I 24100 Im vvyso‘ki wspé+czymik oddawania ba'rwy,. .
specjalne selekcjonowane diody najwyzszej
400 szt jakosci firmy OSRAM,
solidna obudowa z anodowanego aluminium
7ty 167 Ity - zapewniajgca doskonate odprowadzenie
4000 K wydzielanego ciepta poprzez wymiane
grawitacyjng (pasywne chtodzenie),
OSRAM niska waga lampy,
990240V AC Dostepne dwa typy klosza (przezroczysty i
matowy),
0.99 bardzo wysoka klasa szczelnosci (IP67),
konstrukcja ufatwiajgca utrzymanie czystosci
MCPCB lampy,
AnsdlevEne alumirium nowoczesny design oraz uchwyty do fatwego
montazu,
PMMA (transparent) PMMA (mat) «  zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce,
IP67
3,04 kg
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